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ВИС.Т. Мини
Тепловычислитель



Технические характеристики
Завод изготовитель: ЗАО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР»

Вес (кг): 8

Габариты 380x350x155

Уровень пылевлагозащиты: IР40

Средний срок службы (лет) 12

Средняя наработка на отказ (часов) 100000

Гарантийный срок (мес.): 36

Вис.Т. Мини предназначен для измерения параметров и расхода теплоносителя,

а также количества тепловой энергии в системах теплоснабжения в

соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

Теплосчетчик может использоваться в системах водяного теплоснабжения,

системах холодоснабжения и кондиционирования воздуха, системах горячего и

холодного водоснабжения, в том числе в системах с изменением направления

потока и с переключением пределов измерения расхода («Зима – Лето»).

Теплосчетчик позволяет:

• обслуживать от 1 до 16 независимых теплосистем (виртуальных приборов)

любого типа и конфигурации (от 0 до 3 расходомеров,

термопреобразователей сопротивления, преобразователей давления в

каждой), в том числе системы с совместным использованием отдельных

расходомеров /термопреобразователей сопротивления / преобразователей

давления;

• производить коррекцию астрономического времени приборных часов для

различных часовых поясов;

• осуществлять индикацию на встроенном жидкокристаллическом дисплее

всех измеряемых, вычисляемых и сохраняемых в архиве параметров;



• выводить на встроенный жидкокристаллический дисплей диагностическую

и вспомогательную информацию (в том числе текущего астрономического

времени);

• производить накопление во встроенном архиве произвольного набора

параметров из числа измеряемых теплосчетчиком, а также

астрономического времени. Емкость архива может быть выбрана в

пределах от 1 суток до 3-х лет;

• выводить текущую и архивную информацию на принтер в виде

информационных протоколов (суточных или часовых), модем, адаптер

переноса данных, компьютер или локальную сеть.

Основные функции теплосчетчика по измерению, вычислению, архивированию,

визуализации и выдаче данных удаленному пользователю выполняются при

помощи встроенного программного обеспечения. Встроенное ПО прибора

содержит ряд доступных для контроля пользователем признаков, позволяющих

однозначно идентифицировать версию ПО и контролировать его целостность

(включая неизменность метрологически значимых параметров настройки).

Основным способом контроля идентификационных признаков ПО является

просмотр их на встроенном ЖК-индикаторе прибора.
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  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС  

  Общие сведения 

В данном документе описаны основные элементы пользовательского интерфейса 
вычислителя ВИС.Т.Мини и основные сценарии его использования. 

 Этим значком в тексте отмечены особенности работы с устройством, на которые 
рекомендуется обратить особое внимание 

1 ВНЕШНИЙ ВИД  И ЭЛЕМЕНТЫ  ИНТЕРФЕЙСА 
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2 ЭКРАН  И  КЛАВИАТУРА 

Основными элементами взаимодействия пользователя с вычислителем являются экран 
(дисплей) и клавиатура. При помощи клавиатуры осуществляется активация различных функций 
прибора,  дисплей предоставляет доступ к затребованным данным. 

Если в течение некоторого времени пользователем не нажималась ни одна кнопка, экран 
вычислителя автоматически выключается для экономии ресурса. Для его активации достаточно 
нажать на любую кнопку клавиатуры.  

Назначение основных кнопок: 

Вызов меню Отмена Ввод 

Нештатные 
ситуации Вверх 

Дополнит. 
функция Влево Вниз Вправо 

 Интервал неактивности пользователя, по истечении которого происходит выключение 
экрана, может быть изменён в настройках прибора. 
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2.1 МЕНЮ 

Прибор предоставляет пользователю доступ к основным функциям, среди которых 
просмотр данных и архивов, вывод информации на внешние устройства и носители, настройка 
режим работы и т. д., при помощи экранного меню, вызываемого нажатием на 
зарезервированную для этого кнопку 'M' (МЕНЮ): 

 В случае, если пользователем выполняются дополнительные действия в рамках текущей 
функции (напр. ввод нового значения какого-либо настроечного параметра в экранном  
редакторе), для вызова экранного меню следует предварительно завершить это действие. 
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Меню прибора представляет собой вертикальный 
список функций, перемещение по которому (выбор требуемой 
функции) выполняется кнопками ВВЕРХ / ВНИЗ. 

Для подсказки о наличии выше или ниже отображённых 
на экране пунктов меню служат СТРЕЛКИ у левого края 
экрана. 

Выбранный пункт меню обозначен треугольным 
маркером у правого края экрана. 

Активация выбранного пункта меню выполняется 
нажатием кнопки ВВОД. 

Для выхода из меню без смены текущей функции 
(возврата) следует повторно нажать кнопку 'M' или ОТМЕНА. 

2.2 НЕШТАТНЫЕ  СИТУАЦИИ 

О возникших в процессе функционирования нештатных (аварийных) ситуациях прибор 
сообщает миганием красного светодиодного индикатора, расположенного слева под экраном. 

 В случае вскрытия корпуса и 
перехода прибора в сервисный режим 
работы, индикатор нештатной 
ситуации светится постоянно. 

Для получения полной информации 
обо всех зафиксированных текущих 
нештатных ситуациях, следует 
воспользоваться функцией просмотра 
информации о состоянии прибора. 
Данная функция не доступна из 
экранного меню прибора, для её вызова 
зарезервирована специальная кнопка '?'. 

Перемещение по списку сообщений 
осуществляется кнопками ВЛЕВО / 
ВПРАВО. Для выхода из режима 
просмотра состояния прибора и возврата 
к предыдущей функции следует 
повторно нажать '?' или ОТМЕНА. 

Доступны для просмотра как сообщения о нештатных ситуациях датчиков расходов, 
температур, давлений и т.д., так и сообщения системы самодиагностики вычислителя об отказах 
функциональных узлов. Подробнее о фиксируемых нештатных ситуациях см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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2.3 КНОПКА  FN 

Вспомогательная кнопка Fn предназначена 
для доступа к альтернативному функционалу в 
рамках текущей активной функции. Например, 
при вводе числовых значений параметров 
удержание кнопки Fn переключает клавиатуру 
прибора в режим ввода цифр. 

Во многих функциях индикации удержание 
кнопки Fn позволяет просмотреть более 
информативное описание индицируемого 
параметра в виде бегущей строки. 

Альтернативный функционал, доступ к 
которому выполняется в той или иной функции 
при нажатии Fn, описывается в соответствующих 
разделах руководства. 
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2.4 ВВОД  ЗНАЧЕНИЙ 

В ряде случаев пользователю бывает необходимо вводить или корректировать значения 
различных настроечных параметров прибора. Ввод этих значений выполняется, как правило, 
переходом в режим редактирования выбранного параметра по нажатию ВВОД в настроечных 
функциях меню. 

Для редактирования различных численных значений бывает достаточно альтернативного 
функционала клавиатуры, при удержании кнопки Fn переходящей в режим ввода цифр. 

Существуют параметры, допускающие лишь выбор одного из нескольких определённых 
значений. Редактирование таких параметров сопровождается вместо курсора миганием в конце 
строки двойной вертикальной стрелки, указывая на возможность выбора значения кнопками 
ВВЕРХ и ВНИЗ. 

В ряде случаев бывает необходимо вводить латинские и/или русские буквы, знаки 
препинания и т. д. Для решения этой задачи предназначен режим ввода с использованием 
таблицы символов, активация которого выполняется нажатием кнопки ВВЕРХ во время 
пользования редактором. 

При этом курсор перемещается в строку таблицы символов, в которой пользователь может 
стрелками выбрать требуемый символ или букву и добавить его к редактируемой строке 
нажатием ВВОД. 

В зависимости от вида редактируемого значения, таблица символов может иметь несколько 
строк, перебор которых выполняется повторными нажатиями кнопки ВВЕРХ: цифры, знаки 
препинания и специальные символы, заглавные и строчные латинские и русские буквы. 
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Пользователь нажимает ВВОД для завершения редактирования с сохранением введённого 
значения или ОТМЕНА для отказа от редактирования. Введённое значение дополнительно 
проверяется вычислителем на допустимость. 

2.5 ЗАЩИТА  ПАРОЛЕМ  

Доступ к пользовательским функциям меню "Данные", "Архивы" и "Паспорт" открыт в 
приборе всегда, установка на них пароля не предусмотрена. 

Доступ к остальным пользовательским функциям может быть защищён при помощи 
единого для всех этих функций пароля. Это позволяет ограничить доступ посторонних лиц к 
параметрам настройки прибора, случайное или преднамеренное изменение которых может 
помешать его использованию (например, нарушить работу прибора в сетях коммуникаций 
изменением скорости COM-порта). 

Доступ к сервисным функциям прибора (пункт меню "Сервис") защищён по умолчанию 
независимым сервисным паролем, полное снятие которого невозможно.  

Для установки/смены пользовательского пароля следует в экранном меню вычислителя 
перейти к любому из защищаемых пунктов (напр. "Связь"), после чего, удерживая кнопку Fn, 
нажатием ВВОД подтвердить своё желание сменить пароль. 

При наличии установленного текущего пароля, для его смены необходимо будет ввести 
текущее значение. Для сброса (отключения) пароля следует ввести пустое значение в качестве 
нового. 

 Будьте осторожны во время манипуляций с паролем! Сброс утерянного пароля 
невозможен без вскрытия корпуса прибора. 
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3 ФУНКЦИИ  МЕНЮ.  

3.1 "ДАННЫЕ" 

Используется для просмотра текущих измеряемых и вычисляемых величин/параметров - 
времени встроенных часов, расходов, накопленных объёмов, масс, тепловой энергии, времени 
наработки и т.д. и т.п.. 

Функция является активной для прибора по умолчанию - к ней прибор автоматически 
возвращается из любой другой, если пользователь в течение некоторого времени не проявляет 
активности (не нажимает кнопки клавиатуры).  Это облегчает пользование прибором даже 
малообученному персоналу, при каждом обращении к прибору гарантируя привычное начальное 
состояние интерфейса, независимо от режима, в котором оставил прибор предыдущий оператор. 

Интервал неактивности пользователя, по истечении которого прибор возвращается к 
функции "Данные", может быть изменён в настройках прибора, или функция может быть 
отключена. 

Параметры в функции просмотра данных, как правило, организованы по признаку 
отнесения их к определённому тепловому/водяному контуру/тепловой системе (или другим 
логически обоснованным образом в соответствии с настройкой прибора), переход между 
которыми выполняется кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. При каждом таком переключении экран 
автоматически возвращается к отображению названия текущей тепловой системы и времени. 

Кнопками ВЛЕВО / ВПРАВО выполняется перемещение по списку параметров текущей 
теплосистемы. 
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        3.2 "АРХИВЫ" 

Используется для просмотра данных, сохраняемых прибором в архиве, и их вывода в виде 
формализованных печатных протоколов на внешние устройства и носители информации. 

Система навигации по архиву основана на принципе перебора 
календарных даты с уровнями представления "сверху вниз" от года 
до числа месяца. Переход между уровнями представления 
выполняется кнопками ВВОД и ОТМЕНА, а в пределах двух 
представленных на экране уровней - кнопками ВЛЕВО / ВПРАВО и 
ВВЕРХ / ВНИЗ. 

Нижним уровнем в системе навигации по архиву являются 
отдельные архивные записи. Каждая запись в архиве 
характеризуется датой/временем, когда она была сделана, и видом 
содержащейся в ней информации. 

Предусмотрены следующие виды архивных записей, 
идентифицируемые в экранном навигаторе по букве, следующей за 
временем записи: 

Д Данные. Почасовая запись значений измеряемых и 
вычисляемых параметров. 

П Электропитание ВКЛ. Запись в момент возобновления 
сетевого электропитания прибора. 

п Электропитание ВЫКЛ. Запись в момент отключения 
сетевого электропитания. 

Б Батарея. Зафиксирован разряд встроенной батареи. 
Ч Время часов изменено. Время записи соотв. новому времени 

часов прибора. 
ч Время часов изменено. Время записи соотв. старому 

(предшествующему изменению) времени часов прибора. 
С Состояние. Изменилось состояние прибора (вскрытие 

корпуса...)  
И Информация. Текстовое сообщение. 

Пользователь может нажать ВВОД для перехода к просмотру 
содержимого выбранной архивной записи. При этом наиболее 
комплексной, содержащей наибольшее количество информации, 
является Д-запись (данные). Просмотр содержащихся в Д-записи 
значений параметров осуществляется аналогично функции "Данные" 
(см. выше). Кроме разделённых по контурам (тепловым системам) 
параметров, запись включает один дополнительный набор 
"Состояние", содержащий показатели общего состояния прибора на 
момент создания записи: датчика вскрытия корпуса, сетевого 
электропитания, аккумуляторной батареи...  

На уровнях навигации по архиву "Месяц" и "День" пользователю доступна возможность 
вывода данных, соответствующих временному периоду месяц и день соответственно, в виде 
формализованного печатного протокола (ведомости) на внешнее устройство через любой из 
COM-портов прибора или на карту памяти SD. 
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 Вариант вывода протокола на карту памяти SD доступен при наличии карты памяти в 
соответствующем слоте. 

 Формат печатного протокола может быть выбран пользователем в настройках прибора. 
При выводе протокола через COM-порт независимо от этой настройки используется формат 
Lexx (.LXX). 

Пользователь может заполнить стандартные поля печатного протокола 
"Адрес","Абонент",  "Телефон" и т.д. в настройках прибора. 
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3.3  "ПАСПОРТ" 

Используется для просмотра паспортных данных прибора, включая следующие: 

• Тип и серийный номер
• Контрольная сумма метрологически значимых настроек
• Версия рабочей программы и BIOS.
• Вид и пределы измерения датчиков расхода, температуры, давления.
• Формулы расчёта тепловой энергии.

3.4"ВЫХОДЫ"

Для приборов, поддерживающих дискретные выходы или с соответствующей платой 
расширения. Используется для настройки функций дискретных выходов. 

3.5"СВЯЗЬ" 

Используется для настройки параметров коммуникационных портов вычислителя. 
В базовой конфигурации прибор оборудован одним портом COM1 стандарта RS-232 (RS-

485 для отдельных исполнений). В зависимости от исполнения прибор может предусматривать 
установки плат расширения, добавляющих порт RS-232, RS-485, GSM-модем, Ethernet-адаптер, 
плату ввода-вывода или другое коммуникационное устройство. В зависимости от характеристик 
установленной платы и вида поддерживаемых протоколов обмена, добавленный ей COM-порт 
может допускать настройку части далее указанных конфигурационных параметров: 

COMx смарт Режим настройки "умной" платы расширения с собственным 
конфигурационным меню. 

COMx прот. Коммуникационный протокол, используемый прибором для данного порта. 
На данный момент прибор поддрживает протоколы Modbus и XFile 
(собственный сервисный протокол). 

COMx адрес Сетевой адрес: 1 ... 253 для протокола Modbus. 
COMx скор. Скорость обмена данными порта: 1200 ... 115200 бод. 
COMx форм. Формат данных порта: 8N1, 8E1. 
COMx та,мс Тайм-аут данных порта: 0 - автоматический выбор. 
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3.6  "КОНФИГ." 

Используется для настройки различных параметров вычислителя. Список параметров 
может отличаться от приведённого в связи с совершенствованием встроенного программного 
обеспечения и расширением функционала. 

Ч.пояс, ч Текущий часовой пояс. Время вычислителя отображается в соответствии с 
заданным значением часового пояса. Перестройки непосредственно часов 
прибора эта настройка не вызывает, поэтому метрологически безопасна. 

Отч.дата Отчётное число месяца, на которое вычислителем формируются месячные 
печатные протоколы (ведомости) в ручном или автоматическом режиме. 

Форм.прот. Формат печатных протоколов (ведомостей), формирующихся вычислителем. 
Формат Lexx предназначен для прямой печати на Epson-совместимый 
принтер, вывода на АПД или в программу Lexx для Windows. Формат 
МОЭК-html предназначен для передачи данных в ПАО «МОЭК» 
посредством автоматизированных сервисов. 

Авто.прот. Включение автоматического формирования печатных протоколов 
(ведомостей) при достижении следующего отчётного числа. 
Сформированные протоколы сохраняются в каталоге \DOCS основного 
диска вычислителя. 

Tдисп, с Тайм-аут дисплея. При превышении заданного времени неактивности 
пользователя, подсветка гасится для экономии ресурса дисплея. 

Tклав, с Тайм-аут клавиатуры. При превышении заданного времени неактивности 
пользователя вычислитель возвращается в функцию основной индикации 
"Данные". 

Потребит. Значения,  
Адрес подставляемые 
Ответств. в соответствующие 
Абонент поля печатного 
Телефон протокола. 
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3.7  "СЕРВИС" 

Используется для доступа к сервисным функциям прибора. Необходимо знание сервисного 
пароля прибора или нахождение прибора в сервисном режиме. 

3.7.1  РЕЖИМ  ПОВЕРКИ 

Нажмите ВВОД для активации функции поверочного накопления. 
В этом режиме пользователь может запускать и останавливать счёт интегральных значений 

(времени накопления, объёмов, масс, тепловой энергии) независимо от основных накопителей 
прибора. 

Запуск счёта с одновременным сбросом результатов предыдущего накопления выполняется 
нажатием ВВОД. На активность режима счёта указывает мигающий символ песочных часов на 
дисплее. 

Навигация по тепловым системам и параметрам в этом режиме выполняется аналогично 
основной функции индикации "Данные" (см. п.3.1). Аналогичен и состав индицируемых 
параметров, включая расходы, температуры и давления. Лишь параметры-интеграторы, такие как 
объёмы, массы, тепловые энергии и т.д., заменены независимыми от основных интеграторами. 
На дисплее значения этих параметров помечены символом '+'. 

Длительность поверочного накопления отображается на первом экране (вместе с названием 
тепловой системы). По нажатию Fn доступно значение времени целиком в секундах. 

Остановка счёта выполняется также нажатием ВВОД. Накопленные значения фиксируются 
и доступны для просмотра до запуска следующего накопления или выхода из функции. 

Возврат из функции в основное сервисное меню выполняется нажатием ОТМЕНА только 
при остановленном накоплении. 
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3.7.2  НАСТРОЙКА  ЧАСОВ 

Нажмите ВВОД для активации функции ввода времени часов. 
Ввод времени выполняется в последовательности Год ð Месяц ð Число_месяца ð Часы 

ð Минуты ð Секунды. Вводится текущее локальное (местное) время, которое будет
преобразовано к внутреннему UTC-времени прибора с учётом текущего часового пояса.

Важно выполнять ввод времени при верно установленном текущем часовом поясе, чтобы 
при приведении прибором введённого значения к формату UTC не произошло ошибки. При 
необходимости предварительно укажите верный часовой пояс в меню "Конфиг." (см. п.3.6). 

3.8  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ  МЕНЮ 

В зависимости от вариантов использования вычислителя, следом за стандартными 
(постоянными) пунктами меню могут располагаться до нескольких пунктов для вызова функций 
настройки значений-констант, используемых в различных вычислительных схемах. Например - 
температуры сетевой (холодной) воды подпитки, режима работы "Зима / Лето" и т.д. 
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4 КОПИРОВАНИЕ  ДАННЫХ  НА  КАРТЫ  ПАМЯТИ 

Вычислитель позволяет копировать архивные данные и генерируемые печатные протоколы 
(ведомости) на карты памяти стандарта Secure Digital (SD). Небольшая, невесомая и простая в 
использовании флэш-карта представляет отличную альтернативу Адаптерам Переноса Данных 
(АПД), ноутбукам и т.д. 

Для копирования данных из архива вычислителя на SD-карту, вставьте карту в 
соответствующий разъём на корпусе прибора. Автоматически запустится функция копирования 
данных, первым делом предлагающая выбрать дату, начиная с которой требуется скопировать 
данные. 

 Не все карты памяти семейства Secure Digital поддерживаются вычислителем. По вопросу 
выбора SD-карт для использования с вычислителем ВИС.Т.Мини рекомендуем обращаться за 
консультацией к нашим специалистам или приобрести у нас совместимые флэш-карты. 

По умолчанию вычислитель предлагает скопировать данные с начала предыдущего 
календарного месяца, гарантируя, таким образом, получение данных, достаточных для 
подготовки на их основе полноценного печатного протокола (ведомости) за прошедший полный 
месяц. 

При необходимости пользователь может скорректировать начальную дату копирования 
кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО, после чего нажатием ВВОД запустить процесс копирования. Для 
завершения функции копирования данных без выполнения копирования, достаточного нажать 
кнопку ОТМЕНА. 
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Копирование выполняется начиная с выбранной даты по текущее время, но может быть 
прервано в любой момент нажатием кнопки ОТМЕНА. При этом частично скопированные 
данные остаются на флэш-карте, а экран выбора даты начала копирования отображает дату, на 
которой копирование было прервано. 

Удержание во время копирования кнопки Fn позволяет вместо индикатора прогресса 
наблюдать календарную дату копируемых данных, что можно использовать для выполнения 
копирования данных в произвольном интервале времени (не обязательно до текущего момента), 
вручную прервав процесс копирования по достижении нужной даты. 

 Копируемые архивные данные предназначены для переноса в специализированную 
программу, поддерживающую формат архивов вычислителя ВИС.Т.Мини, способную 
интерпретировать, обрабатывать и генерировать на их основе необходимые виды 
отчётности. 

Кроме архивных данных на карту памяти могут быть выведены генерируемые 
вычислителем печатные протоколы (ведомости) с использованием функции меню "Архивы" (см. 
п.3.2). Для этого следует предварительно завершить функцию копирования данных нажатием 
кнопки ОТМЕНА на экране выбора даты копирования. 

 Печатные протоколы в формате HTML могут быть просмотрены и распечатаны 
пользователем при помощи любого современного интернет-браузера (Firefox, Chrome, Opera и 
т.д.) без необходимости использования специальных программных средств. 

При необходимости вновь получить доступ к функции копирования данных после её 
завершения/отмены, необходимо вынуть и повторно вставить SD-карту памяти в 
соответствующий разъём. 
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5 . ПРИМЕР И  РАСШИФРОВКА  ПЕЧАТНОГО  ПРОТОКОЛА

О выводе информации с прибора в виде формализованного печатного протокола на 
сменный носитель или через COM-порт см. п 3.2 руководства. 

1. Заголовок протокола с указанием отчётного периода и тепловой системы.
2. Редактируемые поля протокола. Могут заполняться вручную потребителем или

автоматически самим прибором, если соответствующая информация введена в настройках
прибора (см. п. 3.6 руководства).

3. Идентификационные данные, включающие тип и модификацию прибора, его серийный
номер, а также заданные в настройках отчётное число месяца (по которое с того же числа
предыдущего месяца готовятся данные) и местный часовой пояс. Отчётным моментом
времени суток всегда является 00:00 местного времени.

4. Информация о диапазонах измерения датчиков и применяемых вычислительных формулах.
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5. Таблица посуточных (для месячного протокола) или почасовых значений измеряемых
параметров, потребления, времени нормальное работы и сведений о возникновении
нештатных ситуаций.
Зафиксированные нештатные ситуации перечислены в столбце [E]. Каждый вид нештатной
ситуации обозначен одним символом, пояснение к которому приведено в блоке 7 ниже
таблицы.
В случае отсутствия в архиве прибора данных за весь отчётный период (например при
подготовке протокола за текущий незавершённый месяц), таблица дополняется пустой
строкой (...) в соответствующем месте.

6. Счётчики времени нахождения прибора в заданных правилами теплоучёта
диагностируемых состояниях в течение отчётного периода.

• Тотч - время отчёта (охваченное протоколом время)
• Траб - время нормальной работы прибора
• Тмин - время, в течение которого расход был меньше нижнего предела измерения
• Тмакс - время, в течение которого расход был больше верхнего предела измерения.
• Тdt - время, в течение которого разность температур была меньше минимально

допустимой
• Тэп - время, в течение которого отсутствовало электропитание прибора

7. Перечень всех зафиксированных в течение отчётного периода нештатных ситуаций с
указанием соответствующего символа-обозначения в столбце [E] таблицы 5.

8. Таблица значений счётчиков-интеграторов нарастающим итогом на начало и окончание
отчётного периода.
В случае отсутствия в архиве прибора данных на начало и/или  окончание отчётного
периода, таблица дополняется пустой строкой (...) в соответствующем месте, значение
нарастающих итогов при этом приводится на ближайший момент в пределах отчётного
периода.

9. Информация о версии программного обеспечения вычислителя, значении контрольной
суммы (CRC) метрологически важных данных и настроек, а также имени использованного
для подготовки протокола файла-шаблона.

10. Дата/время генерации протокола по часам прибора и место для подписи
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6 . ДИАГНОСТИКА  НЕШТАТНЫХ  СИТУАЦИЙ
В процессе работы тепловычислитель непрерывно контролирует состояние подключённых

датчиков расходов, температур и давлений, качество полученных от датчиков значений, а так же 
работоспособность своих функциональных узлов. Информация о диагностированных нештатных 
ситуациях доступна для просмотра на дисплее прибора, заносится в архив прибора и доступна 
для пользователя, в том числе удалённо, наряду с данными теплового учёта. 

Виды диагностируемых нештатных ситуаций 

По каждому датчику расхода, температуры и давления фиксируются (когда это применимо 
к конкретному виду датчика) следующие нештатные (аварийные) ситуации: 

• Ошибка калибровки
• Значение меньше нижнего предела измерения
• Значение больше верхнего предела измерения
• Ошибка измерения

Дополнительно, при выполнении вычислений с использованием полученных от датчиков 
значений (когда это применимо к выбранной тепловой/вычислительной схеме) фиксируются 
следующие нештатные ситуации: 

• Разница температур теплоносителя в подающем и обратном
трубопроводах меньше минимально допустимой.

• Рассчитанная тепловая мощность потребления меньше нуля.

В процессе проверки состояния собственных функциональных частей диагностируются 
следующие события/нештатные ситуации: 

• Отсутствие основного электропитания
• Вскрытие корпуса вычислителя
• Разряд батареи встроенных часов



Тепловычислитель ВИС.Т-НС 
Тепловычислитель ВИС.Т-НС — это многоканальный универсальный теплосчетчик, 
который используется для измерения, вычисления, архивации и вывода данных о 
количестве потребленной тепловой энергии и параметрах теплоносителя. Он может 
быть частью системы диспетчеризации и передавать данные на сервер 
автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).  

Основные функции: 
• Измерение и вычисление:

Измеряет и вычисляет количество потребленной тепловой энергии и
параметры теплоносителя (температура, давление, расход).

• Архивация:
Хранит собранные и вычисленные данные в течение определенного времени.

• Вывод данных:
Выводит данные в электронном или печатном виде, а также передает их на
внешние устройства, такие как сервер АСКУЭ.

• Управление данными:
Может быть частью системы диспетчеризации, что позволяет контролировать и
управлять энергопотреблением.

• Подключение к АСКУЭ:
Обеспечивает передачу данных в автоматизированную систему контроля и
учета энергоресурсов.

• Подключение к ПК "АрхиВист":
Может быть частью системы диспетчерского учета "АрхиВист", разработанной
для сбора данных с теплосчетчиков.

Особенности: 
• Многоканальность:

Позволяет измерять параметры теплоносителя в нескольких независимых
каналах.

• Универсальность:
Может быть использован в различных системах теплопотребления.

• Надежность:
Обеспечивает точные и надежные измерения.

• Гибкость:
Можно использовать для разных типов теплосчетчиков.

Применение:  
Тепловычислитель "ВИС.Т-НС" широко применяется в системах теплопотребления 
для учета тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя. Он используется 
в жилых домах, промышленных предприятиях, образовательных учреждениях и 
других объектах. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Протокол MODBUS поддерживается тепло- и водосчетчиками ВИС.Т-TC/BC (ВИС.Т-HC) c 
версиями ПО HC-M/N-x.xx. Для приборов с версиями HC-A/F-x.xx, использующих протокол 
Hlink®, данный документ не применим. 

Открытый и стандартизованный протокол удаленного доступа MODBUS, широко 
использующийся производителями различного оборудования по всему миру, теперь доступен в 
приборах ВИС.Т. Хотя по своим возможностям он уступает специализированному протоколу 
Hlink®, однако предоставляет пользователю больше возможностей построения систем с 
применением стандартного и универсального оборудования, а также облегчает интеграцию в 
системы сбора данных. Описание собственно MODBUS протокола выходит за рамки настоящего 
руководства, сведения по данному вопросу можно при необходимости почерпнуть из 
общедоступных источников, главным из которых является официальный сайт Modbus-IDA 
http://www.modbus.org . 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА MODBUS В ПРИБОРАХ ВИС.Т 

При реализации MODBUS-протокола в приборах ВИС.Т отступления от «строгого» 
соответствия стандарту сведены к минимуму. Таким образом, все специально не описанные 
моменты взаимодействия с приборами, подразумеваются полностью соответствующими стандарту 
MODBUS. 

Основные сведения о реализации: 
q Интерфейс физического уровня: RS-232, RS-485 (двухпроводный), Ethernet TCP/IP. 
q Режим работы при RS-подключении: RTU или ASCII; скорость и формат данных: 

9600/19200 bps, 8E1 (8 бит данных, четность, 1 стоп-бит) или 8N1 (без четности). 
q Режим работы при TCP/IP-подключении: как одиночный сервер или шлюз для других 

устройств в подсети RS-485. 
q Передаваемые данные являются строками, целыми или с фиксированной точкой числами, 

передача осуществляется старшим байтом вперед (big-endian). 

Особенности реализации: 
q Сетевой адрес 255 используется при выполнении сервисных операций для 

автоматического поиска прибора и таким образом не может использоваться в 
многоприборных MODBUS-сетях. В тоже время в соответствии со стандартом MODBUS 
этот адрес является зарезервированным и его использование при обмене данными не 
допускается в любом случае. 

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОТОКОЛА MODBUS В ПРИБОРАХ ВИС.Т 

• 03 (0x03, Read Holding Registers) для получения конфигурационных и настроечных
параметров прибора.

• 04 (0x04, Read Input Registers) для получения текущих значений измеряемых и
накапливаемых параметров, а также регистров состояния прибора.

• 06 (0x06, Write Single Register) для изменения настроечных параметров прибора.
• 20/06 (0x14/0x06, Read File Record) для получения данных из архивного файла прибора.
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ОПИСАНИЕ MODBUS-РЕГИСТРОВ ПРИБОРА ВИС.Т 

ФУНКЦИЯ 03 (0x03 READ HOLDING REGISTERS) 

В связи с тем, что данные в спецификациях не выровнены по границе 16-бит. слова, наиболее 
оптимальным будет считывание необходимых блоков спецификаций с дальнейшей их обработкой, 
как структур по смещениям кратным байту. Нулевое смещение соответствует началу блока 
(структуры). 

Общие спецификации прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x0000 
(0) 99 Структура общих спецификаций 

прибора См. таблицу ниже 

Структура общих спецификаций прибора 
Сме-
щение, 

hex 
(dec) 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0x04 
(4) 21 Версия программного 

обеспечения прибора 
0x19 
(25) 21 Тип (наименование) прибора 

0x2E 
(46) 21 Заводской серийный номер 

прибора 

ASCIIZ-строка произвольной длины 

0x51 
(81) 2 Отчетное число Беззнаковое 16-бит. число (1 .. 28) 

0x53 
(83) 2 Отчетный час Беззнаковое 16-бит. число (0 .. 23) 

0x55 
(85) 2 Формат бумаги (A4/A3+) 

0x57 
(87) 2 Тип бумаги (Рулон/Лист) 

Беззнаковое 16-бит. число (0 / 1) 

0x59 
(89) 2 Интерфейс удаленного доступа 

(RS-232/RS-485/Опция) Беззнаковое 16-бит. число (0 .. 2) 

0x5B 
(91) 2 

Скорость модемного 
последовательного порта 

(9600/19200) 
0x5D 
(93) 2 Наличие модема (Нет/Есть) 

Беззнаковое 16-бит. число (0 / 1) 

0x5F 
(95) 2 Сетевой номер прибора Беззнаковое 16-бит. число (1 .. 247) 

0x61 
(97) 2 Подекадные итоги в протоколе 

(Нет/Есть) Беззнаковое 16-бит. число (0 / 1) 
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0x63 
(99) 2 Порт для вывода на печать 

(Принтерный/ Модемный) Беззнаковое 16-бит. число (0 / 1) 

0x69 
(105) 18 Структура изменяемых 

параметров т/с №1 прибора 
0x83 
(131) 18 Структура изменяемых 

параметров т/с №2 прибора 
0x9D 
(157) 18 Структура изменяемых 

параметров т/с №3 прибора 

См. таблицу ниже 

0xC5 
(197) 1 Число теплосистем в приборе Беззнаковое 8-бит. число (1 .. 3) 

Прибор ВИС.Т может включать в себя от 1 до 3 теплосистем, в каждую из которых может 
входить от 1 до 3 каналов. Канал представляет собой совокупность параметров по 
соответствующей трубе, за исключением температуры окружающей среды, входящей 
непосредственно в теплосистему. 

Структура изменяемых параметров теплосистемы (т/с) прибора 
Сме-
щение, 

hex 
(dec) 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0x00 
(0) 6 Уставка по температуре [ºC] 

Массив беззнаковых 16-бит. чисел 
(точность – всегда 2): 

№ 
слова Параметр 

0 Температура-константа №1 
1 Температура-константа №2 
2 Температура-константа №3  

0x06 
(6) 6 Уставка по давлению [ат] 

Массив беззнаковых 16-бит. чисел 
(точность – всегда 1): 

№ 
слова Параметр 

0 Давление-константа №1 
1 Давление-константа №2 
2 Давление-константа №3  

0x0C 
(12) 6 Уставка по диаметру условного 

прохода (ДУ) [мм] 

Массив беззнаковых 16-бит. чисел: 
№ 
слова Параметр 

0 ДУ-константа №1 
1 ДУ-константа №2 
2 ДУ-константа №3  
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Спецификации теплосистем (т/с) прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x0063 
(99) 76 Структура спецификаций т/с №1 

прибора 
0x011C 

(284) 76 Структура спецификаций т/с №2 
прибора 

0x01D5 
(469) 76 Структура спецификаций т/с №3 

прибора 

См. таблицу ниже 

Структура спецификаций теплосистемы (т/с) прибора 
Сме-
щение, 

hex 
(dec) 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0x00 
(0) 12 Название т/c ASCIIZ-строка произвольной длины 

0x0C 
(12) 4 Тип т/с 

(набор параметров) 

Беззнаковое 32-бит. число (маска): 
№ 
бита 

Параметр 
(0/1 – Нет/Есть) 

0 Объемный расход №1 
1 Массовый расход №1 
2 Температура №1 
3 Температура №1 – константа 
4 Давление №1 
5 Давление №1 – константа 

6 Скрывать ошибки по давлению 
№1 

7 – 
8 Объемный расход №2 
9 Массовый расход №2 
10 Температура №2 
11 Температура №2 – константа 
12 Давление №2 
13 Давление №2 – константа 

14 Скрывать ошибки по давлению 
№2 

15 – 
16 Объемный расход №3 
17 Массовый расход №3 
18 Температура №3 
19 Температура №3 – константа 
20 Давление №3 
21 Давление №3 – константа 
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22 Скрывать ошибки по давлению 
№3 

23 – 
24 Корректировать малую ΔG 
25 Взвешивать температуры 
26 Температура №4 (окружающая) 

27 Температура №4 (окружающая) – 
константа 

28 Тепловая энергия 
29 Разность объемов 
30 Разность масс 
31 Разрешить ΔT < 0  

0x10 
(16) 33 Структура спецификаций 

канала №1 
0x31 
(49) 33 Структура спецификаций 

канала №2 
0x52 
(82) 33 Структура спецификаций 

канала №3 

См. таблицу ниже 

0x73 
(115) 1 

Тип термопреобразователя для 
измерения температуры №4 

(окружающая) 

См. <Тип термопреобразователя> 
в таблице ниже 

0x74 
(116) 2 Минимальная разница 

температур (ΔT) [°C] 
Беззнаковое 16-бит. число 

(0 .. 500, точность – всегда 2) 

0x76 
(118) 1 

Точность (число знаков после 
запятой) тепловой мощности, 

тепловой энергии 
Беззнаковое 8-бит. число (2 .. 6) 

0x77 
(119) 1 

Формула вычисления тепловой 
энергии: 

       Q = iG1 * (iT1 – iT2), 
       Q = iG1 * (iT1 – iT3) – 
              iG2 * (iT2 – iT4), 
       Q = iG1 * (iT1 – iT3) + 
              iG2 * (iT2 – iT4), 
       Q = iG1 * iT1 – iG2 * iT2 – 
              iG3 * iT3 

Беззнаковое 8-бит. число (0 .. 3), 
где iG/iT – индекс параметра в массиве 

Масс/Температур: 
Индекс Параметр 

0 Масса/Температура №1 
1 Масса/Температура №2 
2 Масса/Температура №3  

0x78 
(120) 1 iG1 – Массовый индекс №1 

для Q 
0x79 
(121) 1 iТ1 – Температурный индекс №1 

для Q 
0x7A 
(122) 1 iТ2 – Температурный индекс №2 

для Q 
0x7B 
(123) 1 iG2 – Массовый индекс №2 

для Q 
0x7C 
(124) 1 iТ3 – Температурный индекс №3 

для Q 

Беззнаковое 8-бит. число (0 .. 2) 

0x7D 1 Формула вычисления разности Беззнаковое 8-бит. число (0), 
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(125) объемов: 
ΔV = iDV1 – iDV2 

где iDV – индекс параметра в массиве 
Объемов: 

Индекс Параметр 
0 Объем №1 
1 Объем №2 
2 Объем №3  

0x7E 
(126) 1 iDV1 – Объемный индекс №1 

для ΔV 
0x7F 
(127) 1 iDV2 – Объемный индекс №2 

для ΔV 

Беззнаковое 8-бит. число (0 .. 2) 

0x80 
(128) 1 

Формула вычисления разности 
масс: 

ΔG = iDG1 – iDG2 

Беззнаковое 8-бит. число (0), 
где iDG – индекс параметра в массиве 

Масс: 
Индекс Параметр 

0 Масса №1 
1 Масса №2 
2 Масса №3  

0x81 
(129) 1 iDG1 – Массовый индекс №1 

для ΔG 
0x82 
(130) 1 iDG2 – Массовый индекс №2 

для ΔG 
0x83 
(131) 1 iG3 – Массовый индекс №3 

для Q 
0x84 
(132) 1 iT4 – Температурный индекс №4 

для Q 

Беззнаковое 8-бит. число (0 .. 2) 

0x93 
(147) 4 Критические ошибки 

останавливающие счет 

Беззнаковое 32-бит. число (маска): 
№ 
бита 

Параметр 
(0/1 – Нет/Есть) 

0 Объемный расход №1 < min 
1 Объемный расход №1 > max 
2 Температура №1 – обрыв 
3 Температура №1 < min 
4 Температура №1 > max 
5 Давление №1 – обрыв 
6 Давление №1 < min 
7 Давление №1 > max 
8 Объемный расход №2 < min 
9 Объемный расход №2 > max 
10 Температура №2 – обрыв 
11 Температура №2 < min 
12 Температура №2 > max 
13 Давление №2 – обрыв 
14 Давление №2 < min 
15 Давление №2 > max 
16 Объемный расход №3 < min 
17 Объемный расход №3 > max 
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18 Температура №3 – обрыв 
19 Температура №3 < min 
20 Температура №3 > max 
21 Давление №3 – обрыв 
22 Давление №3 < min 
23 Давление №3 > max 
24 ΔT < min 
25 Q < 0 

26 Температура №4 (окружающая) – 
обрыв 

27 Температура №4 < min 
28 Температура №4 > max 
29 Нештатный сброс 
30 Остановка счета 
31 Пропадание питания  

Структура спецификаций канала, входящая в структуру спецификаций т/с прибора 
Сме-
щение, 

hex 
(dec) 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0x00 
(0) 1 

Тип термопреобразователя: 
Pt100 W1.3910, 
Cu50 W1.4280, 
Pt100 W1.3850 

Беззнаковое 8-бит. число (0 .. 2) 

0x01 
(1) 2 Тип расходомера 

Беззнаковое 16-бит. число (маска): 
№ 
бита Параметр 

0 Электромагнитный/Турбинный 
расходомер 

1 Есть/ Нет отсечки по нижнему 
пределу 

2 Есть/Нет отсечки по верхнему 
пределу 

3 Нереверсивный/Реверсивный 
расходомер 

4 Не инвертировать/Инвертировать 
поток  

0x03 
(3) 2 Динамический диапазон 

расходомера Беззнаковое 16-бит. число (10 .. 1000) 

0x05 
(5) 4 Верхний предел по расходу 

[м³/ч] 
Беззнаковое 32-бит. число (10000 .. 80000) 

(точность – см. <Точность> ниже) 

0x09 
(9) 1 

Точность 
(число знаков после запятой) по 

расходу, объему, массе 
Беззнаковое 8-бит. число (0 .. 4) 
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0x1D 
(29) 1 Постоянная времени для 

турбинного расходомера [с] Беззнаковое 8-бит. число (0 .. 255) x10 

0x1E 
(30) 1 Верхний предел по давлению 

[ат] 
Беззнаковое 8-бит. число 

(10 .. 250, точность – всегда 1) 
0x1F 
(31) 1 Нижний токовый предел датчика 

давления [мА] Беззнаковое 8-бит. число (0 / 4) 

0x20 
(32) 1 Верхний токовый предел датчика 

давления [мА] Беззнаковое 8-бит. число (5 / 20) 

Спецификации архивных файлов теплосистем (т/с) прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x028E 
(654) 5 Структура спецификаций 

архивного файла т/c №1 прибора 
0x0292 
(658) 5 Структура спецификаций 

архивного файла т/c №2 прибора 
0x0297 
(663) 5 Структура спецификаций 

архивного файла т/c №3 прибора 

См. таблицу ниже 
(все поля Cмещение т/c №2 

увеличить на +1) 

Структура спецификаций архивного файла теплосистемы (т/c) прибора 
Сме-
щение, 

hex 
(dec) 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0x00 
(0) 2 

Байтовый адрес заголовка 
архивного файла в адресном 

пространстве прибора 

Помимо файловых функций, данные из 
архивов прибора могут быть прочитаны 

функцией 04. Не рекомендуется. 

0x02 
(2) 4 Набор архивируемых 

параметров т/с 

Беззнаковое 32-бит. число (маска): 
№ 
бита 

Параметр 
(0/1 – Нет/Есть) 

0 Время наработки 
1 Объем №1 
2 Объем №2 
3 Объем №3 
4 Масса №1 
5 Масса №2 
6 Масса №3 
7 Средняя температура №1 
8 Средняя температура №2 
9 Средняя температура №3 

10 Средняя температура №4 
(окружающая) 

11 Среднее давление №1 
12 Среднее давление №2 
13 Среднее давление №3 
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14 Тепловая энергия 

15 

Ошибки, аналогичны 
<Критическим ошибкам> выше, за 

исключением 
бита №30 – Коррекция времени 

16 Время расхода < min 
17 Время расхода > max 
18 Время ΔT < min 
19 Время пропадания питания 
20 Зарезервировано 
21 Общее учтенное время 
22 Время простоя  

0x06 
(6) 2 Предельное число записей в 

архиве Беззнаковое 16-бит. число (1 .. 2376) 

0x08 
(8) 1 Длина архивной записи в байтах Беззнаковое 8-бит. число (1 .. 255) 
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ФУНКЦИЯ 04 (0x04 READ INPUT REGISTERS) 

Общие параметры прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x0000 
(0) 3 Текущие Дата и Время прибора 

Массив беззнаковых 8-бит. чисел: 
№ 

байта Параметр 

0 Часы (0 .. 23) 
1 Минуты (0 .. 59) 
2 Секунды (0 .. 59) 
3 Число (1 .. 31) 
4 Месяц (1 .. 12) 
5 Год (0 .. 99)  

Значение измеряемого или накапливаемого параметра является достоверным только при его 
наличие  в соответствующем <Наборе>. Для измеряемого параметра также необходимо проверить 
отсутствие по нему ошибок в <Текущих ошибках>. Детальное описание полей заключенных в 
скобки см. ниже. 

Параметры теплосистем (т/с) прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x0100 
(256) 

0x0500 
(1280) 
0x0900 
(2304) 

2 Текущие ошибки т/с 
№1/2/3 

0x0102 
(258) 

0x0502 
(1282) 
0x0902 
(2306) 

2 Ошибки за текущий час т/с 
№1/2/3 

См. <Критические ошибки> в разделе 
Функция 03 

0x0200 
(512) 

0x0600 
(1536) 

0x0A00 
(2560) 

2 
Набор измеряемых текущих 

параметров т/с 
№1/2/3 

Беззнаковое 32-бит. число (маска): 
№ 
бита 

Параметр 
(0/1 – Нет/Есть) 

0 Объемный расход №1 
1 Объемный расход №2 
2 Объемный расход №3 
3 Массовый расход №1 
4 Массовый расход №2 
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5 Массовый расход №3 
6 Температура №1 
7 Температура №2 
8 Температура №3 
9 Температура №4 (окружающая) 
10 Давление №1 
11 Давление №2 
12 Давление №3 
13 Тепловая мощность  

0x0202 
(514) 

0x0602 
(1538) 

0x0A02 
(2562) 

4 

Точность (число знаков после 
запятой) по расходу, тепловой 

мощности т/с 
№1/2/3 

Массив беззнаковых 16-бит. чисел: 
№ 
слова Параметр 

0 Точность по расходу канала №1 
1 Точность по расходу канала №2 
2 Точность по расходу канала №3 

3 Точность по тепловой мощности 
т/c  

0x0206 
(518) 

0x0606 
(1542) 

0x0A06 
(2566) 

4 Температура [ºC] т/с 
№1/2/3 

Массив знаковых 16-бит. чисел 
(точность – всегда 2): 

№ 
слова Параметр 

0 Температура №1 
1 Температура №2 
2 Температура №3 
3 Температура №4 (окружающая)  

0x0306 
(774) 

0x0706 
(1798) 

0x0B06 
(2822) 

6 Объемный расход [м³/ч] т/с 
№1/2/3 

Массив знаковых 32-бит. чисел 
(точность – см. <Точность> выше): 
№ 

двойного 
слова 

Параметр 

0 Объемный расход №1 
1 Объемный расход №2 
2 Объемный расход №3  

0x0312 
(786) 

0x0712 
(1810) 

0x0B12 
(2834) 

6 Массовый расход [т/ч] т/с 
№1/2/3 

Массив знаковых 32-бит. чисел 
(точность – см. <Точность> выше): 
№ 

двойного 
слова 

Параметр 

0 Массовый расход №1 
1 Массовый расход №2 
2 Массовый расход №3  

0x0222 
(546) 

0x0622 
(1570) 

0x0A22 

3 Давление [ат] т/с 
№1/2/3 

Массив беззнаковых 16-бит. чисел 
(точность – всегда 1): 

№ 
слова Параметр 

0 Давление №1 
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(2594) 1 Давление №2 
2 Давление №3  

0x0320 
(800) 

0x0720 
(1824) 

0x0B20 
(2848) 

2 Тепловая мощность [Гкал/ч] т/с 
№1/2/3 

Знаковое 32-бит. число (точность – см. 
<Точность> выше) 

0x0400 
(1024) 
0x0800 
(2048) 

0x0C00 
(3072) 2 

Набор накапливаемых текущих 
параметров т/с 

№1/2/3 

Беззнаковое 32-бит. число (маска): 
№ 
бита 

Параметр 
(0/1 – Нет/Есть) 

0 Время наработки 
1 Объем №1 
2 Объем №2 
3 Объем №3 
4 Масса №1 
5 Масса №2 
6 Масса №3 
7 Тепловая энергия  

0x0402 
(1026) 
0x0802 
(2050) 

0x0C02 
(3074) 4 

Точность (число знаков после 
запятой) по объему, массе, 
тепловой энергии т/с 

№1/2/3 

Массив беззнаковых 16-бит. чисел: 
№ 
слова Параметр 

0 Точность по объему, массе 
канала №1 

1 Точность по объему, массе 
канала №2 

2 Точность по объему, массе 
канала №3 

3 Точность по тепловой энергии 
т/c  

0x0412 
(1042) 
0x0812 
(2066) 

0x0C12 
(3090) 

6 Объем за текущий час [м³] т/с 
№1/2/3 

Массив знаковых 32-бит. чисел x3600 
(точность – см. <Точность> выше): 
№ 

двойного 
слова 

Параметр 

0 Объем №1 
1 Объем №2 
2 Объем №3  

0x0418 
(1048) 
0x0818 
(2072) 

0x0C18 
(3096) 

6 Масса за текущий час [т] т/с 
№1/2/3 

Массив знаковых 32-бит. чисел x3600 
(точность – см. <Точность> выше): 
№ 

двойного 
слова 

Параметр 

0 Масса №1 
1 Масса №2 
2 Масса №3  
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0x0434 
(1076) 
0x0834 
(2100) 

0x0C34 
(3124) 

2 
Тепловая энергия за текущий час 

[Гкал] т/с 
№1/2/3 

Знаковое 32-бит. число x1200 
(точность – см. <Точность> выше) 

0x0436 
(1078) 
0x0836 
(2102) 

0x0C36 
(3126) 

1 
Время наработки за текущий час 

[ч] т/с 
№1/2/3 

Беззнаковое 16-бит. число x36 
(точность – всегда 2) 
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ФУНКЦИЯ 06 (0x06 WRITE SINGLE REGISTER) 

Общие параметры прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x0000 
(0) 2 Старшее и младшее слово пароля Беззнаковое 32-бит. число 

Перед записью значения в любой другой регистр, в эту пару регистров должен быть занесен 
пароль прибора, разрешающий выполнение соответствующей операции. Например, если пароль 
прибора 123456 (0x0001E240), то в регистр с адресом 0x0000 нужно записать число 0x0001, а в 
регистр с адресом 0x0001 число 0xE240. 

Далее можно выполнить запись в защищенный регистр (например, регистр коррекции часов). 
После каждой операции записи в регистр, кроме парольной пары, введенный пароль сбрасывается 
и при необходимости повторной записи, должен быть введен заново. 

При попытке выполнить запись в защищенный регистр без ввода правильного пароля, прибор 
возвращает код ошибки 01 (Illegal Function). 

Общие параметры прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x0002 
(2) 1 Коррекция часов [с] Знаковое 16-бит. число (-32768 .. 32767) 

В этот регистр записывается число секунд на которое нужно скорректировать время 
встроенных часов прибора назад или вперед относительно их текущего времени. Для выполнения 
коррекции часов в более широком диапазоне, можно произвести запись в этот регистр несколько 
раз, однако суммарное отклонение не может превышать 23 часа. Пользовательский пароль 
прибора разрешает выполнить коррекцию только на целое число часов. 

Параметры теплосистем (т/с) прибора 
Адрес, 

hex 
(dec) 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0x0100 
(256) 

0x0200 
(512) 

0x0300 
(768) 

1 
Температура воды в 

трубопроводе подпитки [ºC] т/с 
№1/2/3 

Беззнаковое 16-бит. число 
(100 .. 2000, точность – всегда 2); 

только для теплосистемы с открытой 
формулой расчета тепловой энергии, 

температура в которой задается константой 
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ФУНКЦИЯ 20/06 (0x14/0x06 READ FILE RECORD) 

• File Number: Архивный файл теплосистемы №1/2/3 (0 .. 2).
• Record Number: Номер записи в архивном файле теплосистемы (0 .. 2376)
• Отступление от стандарта: В команде обрабатывается только первый запрос, остальные

подзапросы игнорируются.

Аналогично данным в спецификациях, архивные данные также не выровнены по границе 16-
бит. слова,  что требует после считывания необходимых записей архивного файла их дальнейшую 
обработку, как структур по смещениям кратным байту. Нулевое смещение соответствует началу 
блока (структуры). 

Сам архивный файл представляет собой кольцевую структуру. Это свойство отражается на 
последовательно растущем <Индексе будущей записи>, как только он становится равным 
(<Предельному числу записей> – 1) происходит его сброс (обнуление) и начинается новый цикл 
приращения. Детальное описание полей заключенных в скобки см. ниже. 

Заголовок архивного файла теплосистемы 

№ 
записи 

Число 
регист-
ров 

Параметр Примечание 

0 48 Структура заголовка архивного 
файла теплосистемы См. таблицу ниже 

Значение накапливаемого параметра является достоверным только при его наличие в <Наборе 
архивируемых параметров> см. ниже. 

Структура заголовка архивного файла теплосистемы (т/с) 
Сме-
щение, 

hex 
(dec) 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0x05 
(5) 1 Частота занесения данных 

(почасовая запись) Беззнаковое 8-бит. число (0) 

0x06 
(6) 4 Набор архивируемых 

параметров т/с 
См. <Набор архивируемых параметров> в 

разделе Функция 03 
0x0A 
(10) 2 Текущее число записей в архиве Беззнаковое 16-бит. число (1 .. 2376) 

0x0C 
(12) 2 Индекс будущей записи в архиве Беззнаковое 16-бит. число (0 .. 2375) 

0x0E 
(14) 2 Предельное число записей в 

архиве 
См. <Предельное число записей> в 

разделе Функция 03 
0x10 
(16) 6 Дата и Время обновления архива См. <Текущие Дата и Время прибора> в 

разделе Функция 04 
0x16 12 Объем нарастающим итогом Массив знаковых 32-бит. чисел 
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(22) [м³] т/с (точность – см. <Точность> ниже): 
№ 

двойного 
слова 

Параметр 

0 Объем №1 
1 Объем №2 
2 Объем №3  

0x22 
(34) 12 Масса нарастающим итогом 

[т] т/с 

Массив знаковых 32-бит. чисел 
(точность – см. <Точность> ниже): 
№ 

двойного 
слова 

Параметр 

0 Масса №1 
1 Масса №2 
2 Масса №3  

0x2E 
(46) 4 Время наработки нарастающим 

итогом [ч] т/с 
Беззнаковое 32-бит. число 

(точность – всегда 2) 
0x32 
(50) 8 Тепловая энергия нарастающим 

итогом [Гкал] т/с 
Знаковое 64-бит. число 

(точность – см. <Точность> ниже) 

0x3A 
(58) 4 

Точность (число знаков после 
запятой) по объему, массе, 
тепловой энергии т/с 

Массив беззнаковых 8-бит. чисел: 
№ 

байта Параметр 

0 Точность по объему, массе 
канала №1 

1 Точность по объему, массе 
канала №2 

2 Точность по объему, массе 
канала №3 

3 Точность по тепловой энергии 
т/c  

Рекомендуемая последовательность чтения записей с данными из архивного файла: 
1. Считать архивный заголовок, запомнить <Время обновления архива>.
2. Получить необходимое число архивных записей с данными.
3. Перечитать заголовок и сравнить <Время обновления архива> с предыдущей копией.
4. Если значения не совпали, запомнить <Время обновления архива> и перейти к п. №2.
5. Значения совпали – получены достоверные архивные записи с данными.

Запись с данными архивного файла теплосистемы 
№ записи Число регистров Параметр Примечание 

1 .. <Предельное 
число записей> 

(<Длина записи> + 
1) / 2

Структура записи с 
данными архивного файла 

теплосистемы 

См. таблицу ниже, 
описание полей в скобках 
см. в разделе Функция 03 

Данные в архивной записи хранятся упакованными, т.е. в ней присутствуют только те 
параметры, которые определены в <Наборе архивируемых параметров> рассмотренном выше. 
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Очередность расположения параметров в архивной записи определяется их порядковым номером 
в <Наборе>, чем он меньше, тем более приоритетным является параметр. Структура архивной 
записи постоянна для всего архивного файла. 

Структура записи с данными архивного файла теплосистемы (т/с) 
Сме-
щение, 

hex 
(dec) 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0x00 
(0) 1 Контрольная сумма 

Беззнаковое 8-бит. число 
(арифметическая сумма по модулю 256 

всех байтов данных) 

0x01 
(1) ? Данные 

См. таблицу ниже, 
размер и состав данных определяется 

<Набором архивируемых параметров> 

Набор архивируемых параметров записи с данными 

№ в 
наборе 

Раз-
мер в 
байтах 

Параметр Примечание 

0 1 Время наработки [ч] т/с Беззнаковое 8-бит. число 
(точность – всегда 2) 

1 4 Объем №1 [м³] т/с 
2 4 Объем №2 [м³] т/с 
3 4 Объем №3 [м³] т/с 
4 4 Масса №1 [т] т/с 
5 4 Масса №2 [т] т/с 
6 4 Масса №3 [т] т/с 

Знаковое 32-бит. число 
(точность – см. <Точность> выше) 

7 2 Средняя температура №1 [ºC] т/с 
8 2 Средняя температура №2 [ºC] т/с 
9 2 Средняя температура №3 [ºC] т/с 

10 2 Средняя температура №4 
(окружающая) [ºC] т/с 

Знаковое 16-бит. число 
(точность – всегда 1, 

недостоверное значение -1000) 

11 1 Среднее давление №1 [ат] т/с 
12 1 Среднее давление №2 [ат] т/с 
13 1 Среднее давление №3 [ат] т/с 

Беззнаковое 8-бит. число 
(точность – всегда 1, 

недостоверное значение 0) 

14 4 Тепловая энергия [Гкал] т/с Знаковое 32-бит. число 
(точность – см. <Точность> выше) 

15 4 Ошибки т/с См. <Критические ошибки> в разделе 
Функция 03 

16 1 Время расхода < min [ч] т/с 
17 1 Время расхода > max [ч] т/с 
18 1 Время ΔT < min [ч] т/с 

19 1 Время пропадания питания 
[ч] т/с 

Беззнаковое 8-бит. число 
(точность – всегда 2) 

20 3 Зарезервировано



ВИС.Т-НС, протокол MODBUS 
ВИС.Т-НС Руководство программиста 

21 1 Общее учтенное время [ч] т/с 
(разделенные системы) 

22 1 Время простоя [ч] т/с 
(датчик пустой трубы) 

Беззнаковое 8-бит. число 
(точность – всегда 2) 



ВИС.Т-НС, протокол MODBUS 
ВИС.Т-НС Руководство программиста 

ОПИСАНИЕ ТИПОВ ДАННЫХ ПРИБОРА ВИС.Т 

• ASCII-строка завершающаяся нулем (ASCIIZ) в кодировке Windows CP-1251.
• Целое (без)знаковое 8, 16, 32 битное число.
• С фиксированной точкой (без)знаковое 8, 16, 32, 64 битное число. Точность (точка) может

задаваться как отдельным полем, так и быть подразумеваемой, см. <Примечания> в таблицах
выше. Общая формула приведения: Вещественное число = Целое число * 10^(-точность),
где ^ – степень числа.



 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
 

Алматы (727)345-47-04 Иваново (4932)77-34-06 Магнитогорск (3519)55-03-13 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Тольятти (8482)63-91-07 

Ангарск (3955)60-70-56 Ижевск (3412)26-03-58 Москва (495)268-04-70 Рязань (4912)46-61-64 Томск (3822)98-41-53 

Архангельск (8182)63-90-72 Иркутск (395)279-98-46 Мурманск (8152)59-64-93 Самара (846)206-03-16 Тула (4872)33-79-87 

Астрахань (8512)99-46-04 Казань (843)206-01-48 Набережные Челны (8552)20-53-41 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тюмень (3452)66-21-18 

Барнаул (3852)73-04-60 Калининград (4012)72-03-81 Нижний Новгород (831)429-08-12 Саратов (845)249-38-78 Ульяновск (8422)24-23-59 

Белгород (4722)40-23-64 Калуга (4842)92-23-67 Новокузнецк (3843)20-46-81 Севастополь (8692)22-31-93 Улан-Удэ (3012)59-97-51 

Благовещенск (4162)22-76-07 Кемерово (3842)65-04-62 Ноябрьск (3496)41-32-12 Саранск (8342)22-96-24 Уфа (347)229-48-12 

Брянск (4832)59-03-52 Киров (8332)68-02-04 Новосибирск (383)227-86-73 Симферополь (3652)67-13-56 Хабаровск (4212)92-98-04 

Владивосток (423)249-28-31 Коломна (4966)23-41-49 Омск (3812)21-46-40 Смоленск (4812)29-41-54 Чебоксары (8352)28-53-07 

Владикавказ (8672)28-90-48 Кострома (4942)77-07-48 Орел (4862)44-53-42 Сочи (862)225-72-31 Челябинск (351)202-03-61 

Владимир (4922)49-43-18 Краснодар (861)203-40-90 Оренбург (3532)37-68-04 Ставрополь (8652)20-65-13 Череповец (8202)49-02-64 

Волгоград (844)278-03-48 Красноярск (391)204-63-61 Пенза (8412)22-31-16 Сургут (3462)77-98-35 Чита (3022)38-34-83 

Вологда (8172)26-41-59 Курск (4712)77-13-04 Петрозаводск (8142)55-98-37 Сыктывкар (8212)25-95-17 Якутск (4112)23-90-97 

Воронеж (473)204-51-73 Курган (3522)50-90-47 Псков (8112)59-10-37 Тамбов (4752)50-40-97 Ярославль (4852)69-52-93 

Екатеринбург (343)384-55-89 Липецк (4742)52-20-81 Пермь (342)205-81-47 Тверь (4822)63-31-35  

 
Россия +7(495)268-04-70 

 
Казахстан +7(727)345-47-04 

 
Беларусь +(375)257-127-884 

 
Узбекистан +998(71)205-18-59 

 
Киргизия +996(312)96-26-47 

 
эл.почта: tvz@nt-rt.ru || cайт: https://teplovizor.nt-rt.ru/ 
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